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Tandwielpompen 
Serie GP1
Zeer robuuste tandwiel-
pompen die met name 
in de truckbouw een 
begrip zijn! 
Parker’s GP-serie truck tandwielpompen 

zijn de ideale oplossing voor gebruik op 

lichte vrachtwagens of voor gebruikers 

die op zoek zijn naar een hoogwaardige 

oplossing voor hun hydraulisch systeem. 

De GP1 tandwielpompen zijn verkrijgbaar 

in diverse maten en daardoor voor vele 

toepassingen inzetbaar. Ze zijn licht, 

compact en voorzien van een unieke 

dubbele poort lay-out, met aansluitingen 

naar keuze aan de zij- of achterkant.

Compact en licht.

Robuust en betrouwbaar.

Stille werking.

Poort op zij- en achterkant.

Draait in twee richtingen.

Kenmerken

Eenvoudige installatie.

Laag geluidsniveau.

Geschikt voor hoge toerentallen.

Voordelen

Bestel codering
Voorbeeld:

A  Aluminium behuizing
1  Gietijzeren behuizing

Bouwgrootte
012, 023, 029, 036, 041
046, 050, 060, 080 of 100

3  flens met 3 boutgaten
4  flens met 4 boutgaten

GPA - 012 - 4

Artikelnr.

702 9113 923

702 9113 924

702 9113 926

702 9113 927

702 9113 913

702 9113 914

702 9113 915

702 9113 916

702 9113 917

704 9113 911

704 9113 912

704 9113 914

704 9113 915

cm³ / omw

23

29

41

46

23

29

36

41

46

50

60

80

100

tpm

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

1.800

1.600

1.400

bar

250

240

210

200

250

240

230

210

200

300

280

200

170

kg

6,7

7,1

7,8

8,1

6,7

7,1

7,5

7,8

8,1

12,5

13,0

14,0

15,0

Codering

GP1-023-3

GP1-029-3

GP1-041-3

GP1-046-3

GP1-023-4

GP1-029-4

GP1-036-4

GP1-041-4

GP1-046-4

GP1-050-4

GP1-060-4

GP1-080-4

GP1-100-4

Max.snelheid Max.druk GewichtVerplaatsing

SNELLE LEVERTIJDEN!

VRAAG BIJ UW
PARKERSTORE EEN
OFFERTE OP MAAT!

VOORZIEN 

VAN EEN STERKE

GIETIJZEREN

BEHUIZING



DF-Plus Proportionele DC ventielen
Voorgestuurde servo proportionele ventielen 
met grote doorstroming.
Leverbaar in vier bouwgroottes. De gepatenteerde ‘voice coil’-techniek in 

de direct werkende DFplus-ventielen zorgt voor meer machinecapaciteit. 

De nieuwe voorgestuurde D*1FP-serie verbreedt de mogelijkheden van de 

‘voice coil drive’ (VCD) en past dit toe bij grotere ventielen. Het resultaat 

is een grotere doorstromingscapaciteit.

De hoge dynamiek en nauwkeurigheid van de voorstuurklep zorgt 

voor een optimale controle van de hoofdschuif. Het resultaat 

is een servo-geclassificeerde prestatie van de complete 

klep. Verdere voordelen zijn hoge stabiliteit en 

tijdbesparende installatie en inbedrijfsstelling.

De VCD heeft een robuust ontwerp 

en zorgt ervoor dat zowel direct 

werkende als voorgestuurde 

kleppen langer meegaan. 

De serie is beschikbaar in 

de normgroottes NG10, 

NG16, NG25 en NG32 met 

doorlaten tot 3000 dm3/min.

Een afwijkende versie nodig? Uw ParkerStore maakt graag een aanbieding.

0

Alles gesloten

P-A, B-T

A-B, T

P-T

-

-

Positie
Artikelnr.

D1VW001CNJW

D1VW002CNJW

D1VW004CNJW

D1VW008CNJW

D1VW020BNJW

D1VW020DNJW

B

P-A, B-T

P-A, B-T

P-A, B-T

P-B, A-T

P-A, B-T

P-A, B-T

Richting

4/3-WEG

4/3-WEG

4/3-WEG

4/3-WEG

4/2-WEG

4/2-WEG

A

P-B, A-T

P-B, A-T

P-B, A-T

P-A, B-T

P-B, A-T

P-B, A-T

Bouwvorm

CETOP 03

CETOP 03

CETOP 03

CETOP 03

CETOP 03

CETOP 03

Hydraulische stuurventielen
D1VW-serie. Plunjerventiel, elektrisch aangestuurd.
De ventiel serie D1VW biedt hoge functionele limieten tot 80 l/min. in combinatie met een zeer lage, 
energiebesparende drukval. Een grote verscheidenheid aan spoel opties staat borg voor vrijheid in het 
ontwerpen van uw hydraulische circuit.

Specificaties
• 3 kamers, elektrisch bestuurde 4/3 of 4/2 ventiel
• Direct bediend ventiel
• Standaardversies met 24VDC spoelen
• Standaard voorzien van NBR-afdichtingen
• Werkdruk tot 350 bar maximaal.
• Stroomsnelheid tot 80 l/min. maximaal

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
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Meer
 informatie?

Vraag bij uw 
ParkerStore om 
aanvullende info 
over de DF Plus.
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Hydraulische snelkoppelingen

www.parkerstore.nl

Serie-60 snelkoppelingen en insteeknippels in STAAL of RVS-316.
Specificaties
• Voldoet aan de eisen van ISO 7241-1 serie B. 

• Leverbaar in staal, roestvaststaal en messing.

• Standaard dichtingen: NBR of FKM (Viton).

• Optie: dichtingen in EPDM, CR, Kalrez, enz.

Werktemperaturen

• Van -40°C tot +110°C voor NBR-afdichting.

• Van -20°C tot +200°C voor FKM-afdichting.

[inch]

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

Bouw
grootte

Artikelnr.

H2-63-BSPP

H3-63-BSPP

H4-63-BSPP

H6-63-BSPP

H8-63-BSPP

H2-63

H3-63

H4-63

H6-63

H8-63

SSH2-63Y-BSPP

SSH3-63Y-BSPP

SSH4-63Y-BSPP

SSH6-63Y-BSPP

SSH8-63Y-BSPP

SSH2-63Y

SSH3-63Y

SSH4-63Y

SSH6-63Y

SSH8-63Y

Schroefdraad

BSPP 1/4

BSPP 3/8

BSPP 1/2

BSPP 3/4

BSPP 1

NPTF 1/4

NPTF 3/8

NPTF 1/2

NPTF 3/4

NPTF 1

BSPP 1/4

BSPP 3/8

BSPP 1/2

BSPP 3/4

BSPP 1

NPTF 1/4

NPTF 3/8

NPTF 1/2

NPTF 3/4

NPTF 1

[bar]

350

280

280

175

140

350

280

280

175

140

350

350

350

210

210

350

350

350

210

210

Max.
werkdruk

Materiaal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

60-serie - insteeknippel met binnendraad

Afdichting

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

[inch]

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

Bouw
grootte

Artikelnr.

H2-62-BSPP

H3-62-BSPP

H4-62-BSPP

H6-62-BSPP

H8-62-BSPP

H2-62

H3-62

H4-62

H6-62

H8-62

SSH2-62Y-BSPP

SSH3-62Y-BSPP

SSH4-62Y-BSPP

SSH6-62Y-BSPP

SSH8-62Y-BSPP

SSH2-62Y

SSH3-62Y

SSH4-62Y

SSH6-62Y

SSH8-62Y

Schroefdraad

BSPP 1/4

BSPP 3/8

BSPP 1/2

BSPP 3/4

BSPP 1

NPTF 1/4

NPTF 3/8

NPTF 1/2

NPTF 3/4

NPTF 1

BSPP 1/4

BSPP 3/8

BSPP 1/2

BSPP 3/4

BSPP 1

NPTF 1/4

NPTF 3/8

NPTF 1/2

NPTF 3/4

NPTF 1

[bar]

350

280

280

175

140

350

280

280

175

140

350

350

350

210

210

350

350

350

210

210

Max.
werkdruk

Materiaal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

Staal

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

RVS-316

60-serie - snelkoppelingen met binnendraad

Afdichting

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

NBR

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

Viton

OOK
LEVERBAAR IN
RVS-303 en MESSING 

standaard met NBR 
afdichting.



Hydrauliek cilinders serie-HMI
In metrische maten met trekstangen. 

Hydraulische flenzen
In meer dan 60 verschillende configuraties leverbaar, waarvan een
groot aantal direct uit voorraad!H
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Alle flenskoppelingen en adapters van Parker, met uitzondering van de modellen met een vierkant montagepatroon, 

zijn ontworpen om overeen te komen met de O-ring groef. Boutgaten en boutpatroonafmetingen

zijn volgens code 61 of 62 van SAE J518 / ISO 6162-1 of ISO 6162-2.

Parker is wereldleider in de fabricage van hydraulische cilinders met 

trekstangen. Met de HMI-serie metrische hydraulische cilinders met 

trekstangen biedt Parker een cilinder reeks, ontworpen volgens de ISO 

6020/2 (1991) normen. De HMI-serie cilinders kunnen gebruikt worden voor 

hydraulische drukken tot 210 bar en zijn in diverse configuraties leverbaar.

Leverbare uitvoeringen:

Productkenmerken
• Ruim 60 configuraties in een reeks maten.

• Alle configuraties standaard in staal.

• Gesmeede constructie, daardoor compact.

• Gangbare maten ook leverbaar in RVS.

• Alle modellen volgens ISO 6162 tot 415 bar.

Ermeto Original

Meer informatie? vraag om aanvullende informatie bij uw ParkerStore.

SNEL
LEVERBAAR

Veel flenzen en 
adapters zijn direct

uit voorraad 
leverbaar!

Kernmerken
• ISO 6020/2 normering.
• 12 standaard montage stijlen.
• Tot 3 zuigerstang maten per boring.
• Tot 6 zuigerstang draadeinden per boring.
• Boring maten van 25mm tot 200mm.
• Verkrijgbaar in diverse praktische slaglengtes.
• Werkdruk tot 210 bar.
• Zuigerstangen - 12mm tot 140mm.
• Buffers verkrijgbaar aan beide uiteinden.
• Temperatuurbereik van -20°C tot +150°C.
• Leverbaar met diverse afdichtingen.

ISO MX1

ISO MP5

ISO MT4

ISO MX3

TB

ISO ME5

JJ

ISO MP3

B

ISO MT1

D

ISO MX2

TC

ISO ME6

HH

ISO MP1

BB

ISO MT2

DB

TD

C

SB

DD

ISO MS2

Vraag uw 
ParkerStore 

om een offerte 
op maat!
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Brandstofslangen

Be- en ontluchtingfilters
EAB-serie, ontworpen voor tankinstallaties. Voorzien van milieuvriendelijke 
filters in een laag profiel ontwerp met visuele indicator als optie.

Artikelnr.

EAB10Q010GE16

EAB10Q010GS12

EAB20Q010GE16A

EAB20Q010GS12A

Montageopties

G1 externe schroefdraad

G3/4 interne + G1 externe schr.dr.

G1 externe schroefdraad

G3/4 interne + G1 externe schr.dr.

elementen

EAC10Q010

EAC10Q010

EAC20Q010

EAC20Q010

Vervangende
Micron

1

1

1

1

Meetglasoptie

Geen indicator

Geen indicator

Vacuüm / druk

Vacuüm / druk

Kernmerken
• Behuizing van glasversterkt composietmateriaal.
• O.a. 1 Micron glasvezelmedia.
• Max. hoogte boven de tank: 102mm.
• Max. diameter: 114mm.
• Montageopties: interne draad, externe draad of
   montage met 6 schroeven.
• Lage drukval.
• Grote vuilopslag capaciteit.
• Flow tot 1.500 l/min.

Toepassingsgebieden
• Industriële machines
• Graafmachines en mobiele kranen
• Landbouwmachines
• Bosbouwmachines
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NB: andere opties zijn eco-elementen en montage met 6 schroeven, zeef en pakking.

Voor automotive en boot toepassingen.
Hoge kwaliteit brandstofslangen. Leverbaar in 2 uitvoeringen, met 

externe textiel omwikkeling (TBE) of met inwendige textielinlage (TBSE).

Brandstofslang TBE (temp. bereik: -20°C tot +90°C)

Ontworpen voor toepassingen in brandstof systemen waarbij textiel 

ommanteling wordt gevraagd. Geschikt voor gelode en ongelode 

brandstoffen en diesel. Wordt veel toegepast op motorfietsen.

Brandstofslang TBSE (temp. bereik: -30°C tot +100°C)

Ontworpen voor algemene toepassingen in brandstofsystemen

waar een lage permeabiliteit is vereist. Geschikt voor gelode en ongelode 

brandstoffen en diesel. Met antistatische eigenschappen.

* Bij afname van volle rol, altijd scherp geprijsd. Ook leverbaar per meter.
¹ Haspelstelling wordt verkocht inclusief 6 haspels. Vraag uw ParkerStore om infomatie.

Artikelnummer

IH11001300/15-R90

IH11001345/15-R90

IH30871001/15-R90

IH30871011/15-R90

IH30871021/15-R90

IH30871041/15-R90

inw.

3mm

7,5mm

4mm

5mm

6mm

7,5mm

Diameter
uitw.

9mm

14,5mm

9mm

10mm

13mm

14mm

Diameter
per rol*

90(6X15M)

90(6X15M)

90(6X15M)

90(6X15M)

90(6X15M)

90(6X15M)

Verpakking Regelmatig 
verschillende 

diameters nodig?
Bestel dan deze 
handige haspel- 

stelling (¹)



Speciaal ontworpen voor gebruik in de voedselverwerkende industrie.
P1D-C Ultra Clean en Pro Clean.P
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Clean design cilinders

Meer weten over clean design cilinders? Neem contact op met uw ParkerStore

Standaard ISO-15552 Cilinders

Artikelnummer

P1D-B032MS-0025

P1D-B032MS-0050

P1D-B032MS-0080

P1D-B032MS-0100

P1D-B032MS-0125

P1D-B040MS-0025

P1D-B040MS-0050

P1D-B040MS-0080

P1D-B040MS-0100

P1D-B040MS-0125

P1D-B050MS-0025

P1D-B050MS-0050

P1D-B050MS-0080

P1D-B050MS-0100

P1D-B050MS-0125

P1D-B063MS-0025

P1D-B063MS-0050

P1D-B063MS-0080

P1D-B063MS-0100

P1D-B063MS-0125

(mm)

32

32

32

32

32

40

40

40

40

40

50

50

50

50

50

63

63

63

63

63

Boring
(mm)

25

50

80

100

125

25

50

80

100

125

25

50

80

100

125

25

50

80

100

125

Slag
(BSPP)

1/8”

1/8”

1/8”

1/8”

1/8”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

Aansluiting
schroefdr.

 M10 x 1,25

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M10 x 1,25

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M12 x 1,25

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

M16 x 1,50

Zuigerstang
druk / trek

483 / 415

483 / 415

483 / 415

483 / 415

483 / 415

754 / 636

754 / 636

754 / 636

754 / 636

754 / 636

1178 / 990

1178 / 990

1178 / 990

1178 / 990

1178 / 990

1870 / 1682

1870 / 1682

1870 / 1682

1870 / 1682

1870 / 1682

Max. Nm

Overige maten en afwijkende specificaties op aanvraag leverbaar. 

P1D-B dubbelwerkende basis-lijn cilinders voor de meest scherpe prijs!

Deze cilinder-serie is gelijk aan de standaard ISO-VDMA cilinder (P1D-serie), maar voorzien van een volledig glad 

afgewerkte behuizing waarop vuil en water geen vat krijgen. De P1D-C is leverbaar in een tweetal basisvarianten:

P1D-C Ultra Clean zonder sensor functie

Volledig afgesloten cilinderwand zonder faciliteit voor het installeren 

van sensoren. De cilinder heeft een zeer schoon design en is bedoeld 

voor toepassingen waarbij geen sensoren worden gebruikt.

P1D-C Pro Clean met sensor functie

Bij deze versie is één zijde van de cilinderwand voorzien van twee 

sensorgroeven. bedoeld voor toepassingen waarbij sensoren nog 

        moeten worden gebruikt. De overige zijden zijn volledig glad.

Specificaties
• Voldoet aan de ISO 15552
• Diameters: 32 - 125 mm
• Slaglengtes tot 2.800 mm
• Lange levensduur
• Corrosiebestendig
• Geoptimaliseerde demping
• Soepele, stille werking

De ideale 
cilinder voor 

toepassing in de 
food sector!

Speciaal ontworpen voor alle standaard cilinder 

montages tegen uiterst aantrekkelijke kosten.

Ontworpen volgens de ISO-15552 richtlijn en 

daardoor rechtstreeks uitwisselbaar met andere 

ISO cilinders. De P1D-B serie is volledig gemaakt 

van aluminium met een RVS zuigerstang.

Dubbelwerkende uitvoering voorzien van 

sensor-sleuven.

Vraag uw 
ParkerStore om 

een scherpe 
netto prijs!



Lagedruk kogelkranen

www.parkerstore.nl

Legris uitlaat / geluidsdempers
P
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Standaard serie kogelkranen, messing vernikkeld.

Zorgt dat stof en vuil niet kunnen binnendringen in het ventiel en 
dempt het geluid. Naar keuze in sinterbrons of kunststof uitvoering.

Naar keuze in standaard uitvoering met handel, 
uitvoering met vergrendelbare handel of een 
compacte uitvoering.

Artikelnummer

0675 00 19

0675 00 55

0675 00 10

0675 00 13

0675 00 17

0675 00 21

F

7

11

14

17

22

27

L

16

25

42

52

54

65

L1

12

19

34

44

44

53

C

M5x0,8

M7x1

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

Sinterbronzen geluidsdempers

Artikelnummer

0674 00 10

0674 00 13

0674 00 17

0674 00 21

0674 00 27

0674 00 34

E

6

7

11,5

11

15,5

19,5

G

12,5

15,5

18,5

23,5

38,5

49

H

34

42,5

67,5

78

131

160

C

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

Kunststof geluidsdempers (volledig gladde afwerking)

Artikelnummer

BVG4-1/4L

BVG4-3/8L

BVG4-1/2L

BVG4-3/4L

BVG4-1L

BVG4-1.1/4L

BVG4-1.1/2L

BVG4-2L

Type

met handel

met handel

met handel

met handel

met handel

met handel

met handel

met handel

BSPP

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

Schroefdraad
Standaard kogelkraan met handel

Artikelnummer

4992.00.10

4992.00.13

4992.00.17

4992.00.21

Type

compact

compact

compact

compact

BSPP

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

Schroefdraad
Compacte kogelkraan (in-line)

Artikelnummer

BVG4P-1/4LOCK

BVG4P-3/8LOCK

BVG4P-1/2LOCK

BVG4P-3/4LOCK

BVG4P-1LOCK

Type

vergr.handel

vergr.handel

vergr.handel

vergr.handel

vergr.handel

BSPP

1/4”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

Schroefdraad
Standaard kogelkraan met vergr. handel

• Werkdruk tot 30 bar.
• Werktemperatuur van -20 tot +120°C.

Standaard met handel

Std. met vergrendelbare handel

Compact in-line
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ParkerStore vindt u in de volgende plaatsen:

ParkerStore
catalogus

Slang kapot? 
Dringend hulp nodig?

De Parker HOSE DOCTORS zijn mobiele servicebussen die u kunt oproepen 

voor onderhoud, technische ondersteuning en het ter plaatse vervangen van 

hydraulische slangen, filters en andere hydraulische onderdelen.

Het Parker HOSE DOCTORS netwerk is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 

weken per jaar voor u beschikbaar. Heeft u urgent assistentie nodig voor uw 

(mobiele) systeem, bel dan gratis 0800 - 22 11 333 of uiteraard direct met uw 

lokale ParkerStore.

Met de HOSE DOCTOR® biedt uw 
ParkerStore hydrauliekservice op locatie.

Nederlandstalig. 600 pagina’s
en bijna 4.000 producten.

Scan de QR-code en 
blader online of ga naar:
www.parkerstorevc.com/nl

Bezoek de 
nieuwe website: 
www.hosedoctor.nl


